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EXPERTEN EMPFEHLEN, DIE EIGENEN VIER WANDE GRUNDLICH AUF FEUCHTESCHADEN UND SCHIMMEL ZU UNTERSUCHEN

ANZEIGE

Genau hinschauen: Friithjahrscheck fiirs Haus

vermehrt Feuchteschaden

und Schimmelpilzbefall auf.
Manchmal bleibt der Befall un-
entdeckt, obwohl er fiir die Ge-
sundheit der Bewohner gefahr-
lich sein kann. Das ist einer der
Griinde, warum Haus- und
Wohnungsbesitzer im Frihjahr
genau hinschauen und die typi-
schen Schwachstellen des Hau-
ses inspizieren sollten. Ruben
Kohn und Dipl.-Ing. Bjorn Mor-
scheck sind Sanierungsspezia-
listen in Ménchengladbach und
Viersen. Sie geben Tipps fiir
den Frihjahrcheck im Haus.
«Los geht es mit den Fenster-
laibungen. Bei oberflachlichem
Hinschauen kann Schimmelpilz
dort leicht Gbersehen werden”,
betonen Kohn und Morscheck.
Das genaue Priifen und be-
darfsweise Entfernen lohnt
sich. Es dient nicht nur der
Wohnhygiene, sondern hilft
mit, allergische Reaktionen des
Kodrpers direkt zu vermeiden.
Ein weiterer Ort im Haus, der
inspiziert werden solite, sind
die Eckbereiche. In besonders
verwinkelten oder verdeckten
Ecken, zum Beispiel im Keller,
empfiehlt sich ein Ausleuchten
mit der Taschenlampe. Da die
AuBenwande eines Hauses im
Winter stark auskiihlen, sind
sie besonders anfallig fiir die
Ablagerung von Tauwasser und
die Entwicklung von Schimmel-
pilzen. Der typische muffige
Kellergeruch kann von einer
wenig beachteten Kellerstelle
stammen, die im Lauf der Zeit
durchfeuchtet worden ist.

I m Winter treten in Gebauden

Staub kann Befall mit
Schimmel begiinstigen

Auch wenn es die Raumoptik
ein wenig beeintrachtigt:
Schranke sollten nicht direkt an
AuBenwande gestelit werden.
Es empfiehlt sich ein Abstand
von ca. 10 bis 15 Zentimetern.
Ansonsten kann die Luftzirkula-
tion hinter dem Schrank zu ge-

f:"l www.HausundGrund-Rheinland.de

Schadigt nicht nur die Bausubstanz, sond

ring ausfailen, so dass Kondensa-
tionsfeuchte nicht abgefiihrt wird,
sondern den optimalen Nahrboden
bietet fiir Schimmelpilzbefall. Auch
auf der Schrankriickseite und unter
dem Schrank sammelt sich zwangs-
laufig Staub. Dieser sollte regelma-
8ig entfernt werden. ,Denn viele
Bewohner wissen nicht, dass sich
auf Staub Schimmelpilze ansiedeln
kénnen und damit die Wohnge-
sundheit beeintrachtigen”, berich-
ten die Experten.

Silikonfugen in Kiiche und
Bad regelmaBig erneuern

Badezimmer und Kiichen sind
ebenfalls intensiv zu checken.
Denn hier wird besonders viel
Feuchtigkeit in den Wohnraum ein-
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lern auch die Gesu

Mehr informationen zu Isotec gibt es unter: www.isotec.de

gebracht. Ein oft iibersehener Be-
reich sind Silikonfugen; spétestens
alle finf Jahre empfiehit es sich,
diese zu erneuern. Sind Silikonfu-
gen zudem mit auskihlenden
AuBenwanden verbunden, entwi-
ckelt sich auf ihnen besonders
haufig Schimmelpilzbefall.

Seltsamer Salz-Ausschlag
auf der Wand zu sehen

Gerade im Kellerbereich entdecken

viele Bewohner wihrend oder nach

den Wintermonaten einen seltsa-
men weiBen, salzartigen ,Aus-
schlag”. Dabei handelt es sich um
so genannte Salzausblihungen.
Viele Sockelabdichtungen von Ge-
bauden sind undicht, sodass Streu-
salz, das im Winter auf die Wege
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ndheit: Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall in der Zimmerecke.

ums Haus gestreut wurde, durch
die AuBenwande ins Innere ein-
dringen kann. Im Keller oder
Erdgeschoss entstehen dann die
typischen weiBen Salzausblii-
hungen, die nicht nur unschén
aussehen, sondern auch Farbe
und Putz abplatzen lassen und
somit die Bausubstanz zersto-
ren. Hin und wieder werden die
Ausblithungen auch mit Schim-
melpilzbefall verwechselt. Sie
sind aber ein ernsthafter Hin-
weis auf eindringende Feuchtig-
keit in den Baukérper. Es emp-
fiehlt sich, zum Erhalt des Ob-
jektes zeitnah einen Fachmann
zu Rate zu ziehen.

»Sobald ein Feuchteprobiem
entdeckt worden ist, zum Bei-
spiel abplatzender Putz im Kel-
ler, solite ein Fachmann hinzu-
gezogen werden”, berichten
Kohn und Morscheck. Die Exper-
ten: , Betroffene konnen sich an
unseren Isotec-Fachbetrieb
wenden, mit dem wir auf die Sa-
nierung von Feuchte- und
Schimmelpilzschaden speziali-
siert sind. Eigenheimbesitzer
erhalten dann eine kostenlose
Vor-Ort-Analyse, bei der wir
auch aufzeigen, mit welchen
fachgerechten Verfahren wir
den Schaden dauerhaft beseiti-
gen konnen." W ws
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