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Der Winterch—eck firs Haus

Insel
Witterung im Sommer sind
Immobilien vielen Belastun-
gen ausgesetzt, die zu Sché-
den und Feuchteproblemen
fiihren konnen. Die schweren

Sylt.(sam) Durch die

Starkregen Ende Mai und
Anfang Juni haben die Belas-
tungen noch erhéht. Es lohnt
sich daher, noch vor dem
Wintereinbruch einen genau-
en Blick auf einige Schwach-
stellen des Hauses zu werfen
und gegebenenfalls Schéden
jetzt noch zu beseitigen. Fach-
mann Kai Petersen ist mit sei-
nem Isotec-Fachbetrieb auf
die Beseitigung von Feuch-
te- und Schimmelpilzschiden
spezialisiert. Er weill um diese
Problematik und zeigt diverse
neuralgische Punkte von Ge-
bduden auf:

* AuBenliegende Wasserstel-
len zur Gartenbewdisserung
miissen vor dem Winter un-
bedingt abgestellt werden. In
den Leitungen steht vielfach
noch das Wasser. Wenn die-
ses mit dem Kiélteeinbruch
riert, bringt es die Leitungen
zum Platzen und das Wasser
gelangt unkontrolliert in die
Auflenwand.

» Darliber hinaus ist es wich-
ig, die Hauswéande auf Risse
hin zu untersuchen. Sie ent-
stehen immer dann, wenn ein
Gebdude sich im Laufe der
Zeit setzt oder der Verputz
marode wird. Die Risse in den
AuBenwanden werden schnell
sum Einfallstor fiir Feuchtig-
<eit und den damit verbunde-
1en Folgeschdaden. Gegebe-
1enfalls sollten Hausbesitzer
zinen Fachmann beauftragen,
der diese Schidden noch vor
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Um die Beseitigung von Schimmel von den eigenen vier Wiinden (Foto) kiimmert sich die

Firma Isotec in Husum. Die Mitarbeiter kommen auch auf die Insel.

dem Wintereinbruch in Ord-
nung bringt.

* Heftige Sommergewitter,
Regenfille und Stiirme sind
in diesem Jahr tibers Land ge-
zogen. Sie kénnen bewirken,
dass sich Dachziegel verschie-
ben und Feuchtigkeit ungehin-
dert ins Gebdude eindringen
kann. Deshalb sollte das Dach
jetzt iiberpriift und mégliche
Schédden sollten von einem
Dachdecker vor dem richtigen
Wintereinbruch behoben wer-
den. Zudem stellen verschobe-
ne Dachziegel eine Gefahr da,
fiir die der Eigentiimer hafthar
gemacht werden kann, wenn
andere zu Schaden kommen.

* Regenrinnen und Abfliisse
sind ein weiterer Schwach-
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punkt im Dachbereich. Durch
Herbstlaub sind sie hdufig ver-
stopft, laufen Giber und Wasser
kann in die Gebidudewidnde
eindringen. Deshalb sollten
Dachrinnen noch vor dem
Winter gereinigt werden.

* Ein besonderes Augenmerk
verdienen auflenliegende Kel-
lertreppen eines Hauses. Auch
hier sind Rinnen und Abfliisse
regelméBig durch Schmutz
und Laub verstopft, so dass sie
iiberlaufen und Wasser unter
der Kellertlir nach Innen ein-
dringen kann. Eine sorgfaltige
Reinigung der Rinne vermei-
det iiberfliissige Feuchtescha-
den.

* Dichtungen und Schliefme-
chanismen von Fenstern und
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Tiren sind ebenfalls wunde
Punkte eines Gebédudes. Denn
im Laufe der Jahre werden
sie sprode und verschleiBen.
Wenn es drauflen kalt und win-
dig wird, zieht es unangenehm
in der Wohnung und es wird
ungemiitlich. Nicht zuletzt geht
durch defekte Dichtungen und
SchlieBmechanismen kostbare
Heizenergie verloren. Deshalb
gilt: Noch vor dem Kaélteein-
bruch Fenster und Tiiren tiber-
priifen lassen.
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