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Schwachstellen beobachten: Feuchtigkeit vermeiden

Der Winter-Check fuirs Haus

urch die Witterung
im Sommer sind
Immobilien vielen

Belastungen ausgesetzt,
die zu Schédden und
Feuchteproblemen fiihren
konnen. Die schweren
Starkregen Ende Mai und
Anfang Juni dieses Jahres
haben die Belastungen
noch erhoht. Es lohnt sich,
noch vor dem Winterein-
bruch einen genauen Blick
auf einige Schwachstellen
des Hauses zu werfen und
gegebenenfalls Schdden
jetzt zu beseitigen.
Fachmann Kai Petersen ist
mit seinem ISOTEC-Fach-
betrieb auf die Beseitigung
von Feuchte- und Schim-
melpilzschdden speziali-
siert. Er zeigt sieben neur-
algische Punkte eines je-
den Gebdudes auf.

1. Aullenliegende Wasser-
stellen zur Gartenbewiis-
serung miissen vor dem
Winter unbedingt abge-
stellt werden. In den Lei-
tungen steht vielfach noch
das Wasser. Wenn dieses
mit dem Kilteeinbruch
friert, bringt es die Leitun-
gen zum Platzen und das
Wasser gelangt unkontrol-
liert in die AuBenwand.

2. Als nichstes ist es wich-
tig, die Hauswinde auf
Risse hin zu untersuchen.
Sie entstehen immer,
wenn ein Gebdude sich im
Laufe der Zeit _setzt" oder
der Verputz marode wird.
Die Risse in den AuBen-
wanden werden schnell
zum Einfallstor fiir Feuch-
tigkeit und den damit ver-
bundenen Folgeschiden.
3. Das Dach sollte jetzt
iiberpriift und mdagliche
Schiden von einem Dach-
decker vor dem ,richti-

Wenn die Feuchtigkeit ins Mauerwerk dringt, muss ein Fachmann ran.

gen* Wintereinbruch be-
hoben werden.

4. Regenrinnen und Ab-
fliisse sind ein weiterer
Schwachpunkt im Dach-
bereich. Durch Herbstlaub
sind sie hédufig verstopft,
laufen iiber und Wasser
kann in die Gebaudewin-
de eindringen. Deshalb
sollten Dachrinnen noch
vor dem Winter gereinigt
werden,

5. Ein besonderes Augen-
merk verdienen aufienlie-
gende Kellertreppen eines
Hauses. Auch hier sind
Rinnen und Abfliisse re-
gelmiBig durch Schmutz

und Laub verstopft, sodass

.......

sie tiberlaufen und Wasser
unter der Kellertiir nach
Innen eindringt.

6. Dichtungen  und
Schliefimechanismen von
Fenstern und Tiiren sind
ebenfalls ,,wunde Punkte®
eines Gebidudes. Denn im
Laufe der Jahre werden sie
spréde und verschleifien.
Wenn es drauBen kalt und
windig wird, zieht es un-
angenehm in der Woh-
nung und es wird unge-
miitlich.

7. Apropos Energiever-
lust: Durch schlechte
Dimmung der Gebiude
geht viel Energie verloren.
Deshalb lohnt es sich, jetzt

noch die Gebdudehiille zu
checken und bei Bedarf
nachzuriisten.

Durch Systeme wie die
ISOTEC-Innenddmmung |
sind in diesem Zusam-
menhang effektive Alter-
nativen zu einer aufwandi-
gen Aullenwandddammung
mdglich.

~Wer diese Punkte beach-
tet, hat das Haus gut auf
den Winter vorbereitet
und vermeidet Feucht-
eschidden, Energie- und
Wertverluste des Gebéu-
des“, betont ISOTEC-
Fachmann Kai Petersen.
Abdichtungstechnik Peter-
sen.




