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DIE WETTERKAPRIOLEN 2016 HABEN DIE GEBAUDE BELASTET

Machen Sie jetzt den Winter-Check ftirs Haus

urch die Witterung im
Sommer sind Immobili-
en vielen Belastungen

ausgesetzt, die zu Schaden und

Feuchteproblemen fubren kén-
nen. Die schweren Starkregen
Ende Mai und Anfang Juni die-
ses Jahres haben die Belastun-
gen noch erhoht. Es lohnt sich,
noch vor dem Wintereinbruch
einen genauen Blick auf einige
Schwachstellen des Hauses zu
werfen und gegebenenfalls
Schaden jetzt zu beseitigen.

Im Juni 2016 gab es mit 115 Li-
tern pro Quadratmeter Uiber 30
Prozent mehr Niederschlag als
im durchschnittlicherr Mittelwert
der Jahre 1961 bis 1990 (85 Li-
ter). Die Monate August und
September 2016 waren dage-
gen viel trockener als in den
vergangenen Jahrzehnten.
Diese Wetterkapriolen mit teil-
weise stark wechselnden Tem-
peraturen sind fir Gebaude eine
Belastung. Fachmann Ruben
Kohn ist in seinem Isotec-Fach-
betrieb auf die Beseitigung von
Feuchte- und Schimmelpilzscha-
den spezialisiert.

Er weiB3 um diese Problema-
tik und zeigt sechs neuralgi-
sche Punkte eines jeden Ge-
baudes auf:

¢ 1. AuBenliegende Wasserstel-
len zur Gartenbewdsserung
mussen vor dem Winter un-
bedingt abgestellt werden. In
den Leitungen steht vielfach
noch das Wasser. Wenn die-
ses mit dem Kalteeinbruch
friert, bringt es die Leitungen
zum Platzen und das Wasser
gelangt unkontrolliert in die
AuBenwand.

e 2. Als nachstes ist es wichtig,
die Hauswande auf Risse hin
zu untersuchen. Sie entstehen

HausundGrund-Rheinland.de

Foto: Isotec

immer, wenn ein Gebaude sich
im Lauf der Zeit ,setzt” oder
der Verputz marode wird. Die
Risse in den AuBenwénden wer-
den schnell zum Einfallstor fiir
Feuchtigkeit und den damit ver-
bundenen Folgeschaden. Gege-
benenfalls sollten Hausbesitzer
einen Fachmann beauftragen,
der diese Schaden noch vor dem
Wintereinbruch in Ordnung
bringt.

¢ 3. Heftige Sommergewitter, Re-

genfalle und Sttirme sind in die-
sem Jahr Ubers Land gezogen.
Sie konnen bewirken, dass
Dachziegel sich verschieben und
Feuchtigkeit ungehindert ins Ge-
baude eindringen kann. Deshalb
sollte das Dach jetzt Gberprift
und ein Dachdecker sollte m&g-
liche Schaden beheben. Zudem
stellen verschobene Dachziegel
eine Gefahr da, fur die der Ei-
genttimer haftbar gemacht wer-
den kann, wenn andere zu Scha-
den kommen.

e 4. Regenrinnen und Abfliisse sind

ein weiterer Schwachpunkt im

Gefahrlich: Feuchtigkeit im Mauerwerk schadigt die Gebaudesubstanz und bie-
tet den Néhrboden fir einen gesundheitsgefahrdenden Schimmelpilz-Befall.

Dachbereich. Durch Herbstlaub
sind sie haufig verstopft, laufen
Uber und Wasser kann in die Ge-
baudewande eindringen. Deshalb
sollten Dachrinnen noch vor dem
Winter gereinigt werden.

5. Ein besonderes Augenmerk
verdienen auBenliegende Kel-
lertreppen eines Hauses. Auch
hier sind Rinnen und Abflisse
regelmaBig durch Schmutz und
Laub verstopft, sodass sie tiber-
laufen und Wasser unter der
Kellertr nach innen eindringt.
Eine sorgfaltige Reinigung der
Rinne vermeidet unangenehme
Feuchteschaden.

6. Dichtungen und SchlieBme-
chanismen von Fenstern und
Turen sind ebenfalls ,, wunde
Punkte” eines Gebaudes. Denn
im Lauf der Jahre werden sie
sprode und verschleiBen. Wenn
es drauBen kalt und windig
wird, zieht es unangenehm in
der Wohnung und es wird un-
gemutlich. Nicht zuletzt geht
durch defekte Dichtungen und
SchlieBmechanismen kostbare
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Heizenergie verloren. Deshalb
gilt: noch vor dem Kalteein-
* bruch Fenster und Tiren
tberpriifen und gegebenen-
falls reparieren lassen! '

Um der Feuchtigkeit Einhalt zu
gebieten sowie einem gesund-
heitsgefahrdenden Schimmel-
pilz-Befall vorzubeugen, emp-
fiehlt sich das Anbringen von
Klimaplatten, die das Raumkli-
ma perfekt rregulieren und
Feuchteschaden verhindern. Sie
werden flachendeckend aufge-
klebt, sind diffusionsoffen (neh-
men Feuchtigkeit auf und geben
sie bei Bedarf wieder ab) und
kapillaraktiv (speichern Feuch-
tigkeit in ihren Poren).

Bei fallender Temperatur nehmen
die Klimaplatten die Feuchtigkeit
auf, bei ansteigender Temperatur
geben sie die Feuchtigkeit auto-
matisch wieder an die Raumluft
ab, so dass ein angenehmes
Wohnklima entsteht. Feuchtig-
keitsbedingte Schaden wie Schim-
melpilzbefall gehdren damit end-
guiltig der Vergangenheit an.
+Wer diese Punkte beachtet,
hat das Haus gut auf den Win-
ter vorbereitet und vermeidet
Feuchteschaden, Energie- und
Wertverluste des Gebaudes”,
betont Isotec- Fachmann Ruben
Kohn. u s

FIRMEN-INFO

Isotec-Fachbetrieb
Abdichtungstechnik
Klein GmbH
Ansprechpartner:

Ruben Kohn
Klosterhofweg 54

41199 Monchengladbach

Telefon: 021 66/6 21 91 80
Fax: 02166/6 2191 81
Mail: r.kohn@isotec.de

www.isotec.de

DEZEMBER 2016 31



