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Nach Wetterkapriolen 2016:
Der Winter-Check fuirs Haus

Es lohnt sich, noch vor dem Wintereinbruch einen genauen
Blick auf Schwachstellen des Hauses zu werfen.

Im Juni 2016 gab es mit 115 Litern pro Quadratmeter Gber
30 Prozent mehr Niederschlag, als im durchschnittlichen
Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 (85 Liter). Fachmann
Joachim Mornhinweg ist mit seinem ISOTEC-Fachbetrieb
auf die Beseitigung von Feuchte- und Schimmelpilzschaden
spezialisiert. Er wei3 um diese Problematik und zeigt funf
neuralgische Punkte eines jeden Gebaudes auf.

s AuBenliegende Wasserstellen zur Gartenbewasserung
mussen vor dem Winter unbedingt abgestellt werden.

e Als ndchstes ist es wichtig, die Hauswande auf Risse hin zu
untersuchen. Sie entstehen immer, wenn ein Gebaude sich
Jsetzt” oder der Verputz marode wird. Risse in den AuBen-
wanden werden schnell zum Einfallstor fir Feuchtigkeit
und den damit verbundenen Folgeschaden.

» Regenrinnen und Abflusse sind ein weiterer Schwachpunkt
im Dachbereich. Durch Herbstlaub sind sie haufig verstopft,
laufen Gber und Wasser kann in die Gebdudewande ein-
dringen. Deshalb sollten Dachrinnen noch vor dem Winter
gereinigt werden.

» Ein besonderes Augenmerk verdienen auBenliegende
Kellertreppen eines Hauses. Auch hier sind Rinnen und Ab-
flisse regelmaBig durch Schmutz und Laub verstopft, so-
dass sie uberlaufen und Wasser unter der Kellertir nach
Innen eindringt.

Energieverlust: Durch schlechte Dadmmung der Gebau-
de geht viel Energie verloren. Deshalb lohnt es sich, die
Gebaudehtlle zu checken und bei Bedarf nachzurdsten.
Durch Systeme wie die ISOTEC-Innenddmmung sind in die-

- sem Zusammenhang effektive Alternativen zu einer auf-

wandigen AuBenwanddammung moglich.

Um der Feuchtigkeit Einhalt zu gebieten sowie einem ge-
sundheitsgefahrdenden Schimmelpilz-Befall vorzubeugen
empfiehlt sich das Anbringen von Klimaplatten, die das
Raumklima perfekt regulieren und Feuchteschaden verhin-
dern. Bei fallender Temperatur nehmen die Klimaplatten
die Feuchtigkeit auf, bei ansteigender Temperatur geben sie
die Feuchtigkeit automatisch wieder an die Raumluft ab, so
dass ein angenehmes Wohnklima entsteht. Feuchtigkeitsbe-
dingte Schiden wie Schimmelpilzbefall gehoren endglltig
der Vergangenheit an. ,Wer diese Punkte beachtet, hat das
Haus gut auf den Winter vorbereitet und vermeidet Feuchte-
schiaden, Energie- und Wertverluste des Gebaudes”, betont
ISOTEC- Fachmann Joachim Mornhinweg.




