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Frihjahrscheck flrs Haus

FRANKENTHALER | BAUEN UND WOHNEN

ISOTEC-Experte gibt Tipps fur gesundes Wohnen ohne Feuchtigkeit

Im Winter treten in Gebduden
vermehrt Feuchteschdden und
Schimmelpilzbefall auf.
Manchmal bleibt der Befall
unentdeckt, obwohl er fiir die
Gesundheit der Bewohner ge-
fahrlich sein kann. Das ist ei-
ner der Griinde, warum Haus-
und Wohnungsbesitzer im
Frihjahr genau hinschauen
und die typischen Schwach-
stellen des Hauses inspizieren
sollten. Jlirgen Miinch ist Sa-
nierungsspezialist in Rhein-
Neckar/Vorderpfalz und gibt
Tipps fiir den Frithjahrcheck
im Haus.

,»Los geht es mit den Fensterlai-
bungen. Bei oberflichlichem
Hinschauen kann Schimmel-
pilz dort leicht tibersehen wer-
den“, betont Miinch. Das ge-
naue Priifen und bedarfsweise
Entfernen lohnt sich. Es dient
nicht nur der Wohnhygiene,
sondern hilft mit, allergische
Reaktionen des Korpers direkt
zuvermeiden. Ein weiterer Ort
im Haus, der inspiziert werden
sollte, sind die Eckbereiche. In
besonders verwinkelten oder
verdeckten Ecken, zum Bei-
spiel im Keller, empfiehlt sich
ein Ausleuchten mit der Ta-
schenlampe. Da die Auflen-
wdnde eines Hauses im Win-
ter stark auskiihlen, sind sie
besonders anfillig fiir die Ab-
lagerung von Tauwasser und
die Entwicklung von Schim-
melpilzen. Der typische muffi-
ge Kellergeruch kann von einer
wenig beachteten Kellerstelle
stammen, die im Laufe der
Zeit durchfeuchtet worden ist.

Staub kann Schimmelpilz-
befall begiinstigen

Auch wenn es die Raumoptik
ein wenig beeintrichtigt:
Schrinke sollten nicht direkt
an Aufenwinde gestellt wer-
den. Es empfiehlt sich ein Ab-
stand von ca. 10 bis 15 Zenti-
metern. Ansonsten kann die
Luftzirkulation hinter dem
Schrank zu gering ausfallen, so
dass  Kondensationsfeuchte
nicht abgefiihrt wird, sondern
den optimalen Néihrboden
bietet fiir Schimmelpilzbefall.

Putzabplatzungen sind nicht nur unschén, sondern kdnnen auch ein Zeichen fiir Schaden an der Bausub-

stanz sein.

Auch auf der Schrankriickseite
und unter dem Schrank sam-
melt sich zwangsldufig Staub.
Dieser sollte regelmifig ent-
fernt werden. ,,Denn viele Be-
wohner wissen nicht, dass sich
auf Staub Schimmelpilze an-
siedeln kénnen und damit die
Wohngesundheit beeintrich-
tigen*, berichtet der Experte.

Silikonfugen sollten regel-
miRig erneuert werden
Badezimmer und Kiichen sind
ebenfalls intensiv zu checken.
Denn hier wird besonders viel
Feuchtigkeit in den Wohn-
raum eingebracht. Ein oft
Uibersehener Bereich sind Sili-
konfugen; spitestens

termonaten einen seltsamen
weiflen, salzartigen ,Aus-
schlag®. Dabei handelt es sich
um so genannte Salzausbli-
hungen. Viele Sockelabdich-
tungen von Gebduden sind
undicht, sodass Streusalz, das
im Winter auf die Wege ums
Haus gestreut wurde, durch
die Aufenwinde ins Innere
eindringen kann. Im Keller
oder Erdgeschoss entstehen
dann die typischen weiRen
Salzausblithungen, die nicht
nur unschén aussehen, son-
dern auch Farbe und Putz ab-
platzen lassen und somit die
Bausubstanz zerstéren. Hin
und wieder werden die Ausblii-
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hungen auch mit Schimmel-
pilzbefall verwechselt. Sie sind
aber ein ernsthafter Hinweis
auf eindringende Feuchtigkeit
in den Baukoérper. Es emp-
fiehlt sich, zum Erhalt des Ob-
jektes zeitnah einen Fach-
mann zu Rate zu ziehen.

»,Sobald ein Feuchteproblem
entdeckt worden ist, zum Bei-
spiel abplatzender Putz im Kel-
ler, sollte eine Fachmann hin-
zugezogen werden®, berichtet
Miinch. ,Der Spezialist kann
dann vor Ort aufzeigen, mit
welchen fachgerechten Ver-
fahren der Schaden dauerhaft
beseitigen kann.“

alle finf Jahre emp-
fiehlt es sich, diese zu
erneuern. Sind Sili-
konfugen zudem mit
auskithlenden  Au-
Renwinden verbun-
den, entwickelt sich
auf ihnen besonders
hiufig Schimmelpilz-
befall.

Seltsamer
Salz-Ausschlag

auf der Wand
Gerade im Kellerbe-
reich entdecken viele
Bewohner wihrend
oder nach den Win-
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