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Schnelles Handeln notwendig

Echter Hausschwamm kann Holz im Verborgenen zerstoren

Siidhessen (red). Der Echte Haus-
schwamm ist einer der geflirch-
tetsten holzzerstorenden Pilze in
Gebauden, weils die ,Bausanie-
rung Miinch”. Die Gefahr eines
Befalls ist immer dann gegeben,
wenn organische Materialien,
insbesondere Holz, iber einen
langeren Zeitraum einer erhohten
Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Die Fahigkeit des Echten Haus-
schwamms, auch bei niedrigen
Holzfeuchten im Verborgenen
zu wachsen, macht ihn so ge-
fahrlich. Ohne fiir den Laien er-
kennbare Vorzeichen koénnen
tragende Bauteile wie Decken,
Déacher und Treppen einstiirzen.
Daher wird in den Landesbauord-
nungen samtlicher Bundeslander

die Bekdmpfung und Sanierung
bauaufsichtlich gefordert. Unter
glinstigen  Bedingungen  kann
der Echte Hausschwamm bis zu
45 Zentimeter je Monat in jede
Richtung wachsen und sich somit
in hoher Geschwindigkeit aus-
breiten. Dabei konnen die My-
celstrange miuhelos iber mehrere
Meter Nahstoffe transportieren
und sogar mineralische Materia-
lien, wie etwa Mauerwerk durch-
wachsen. Ein zeitnahes Handeln
ist geboten. Doch wie stellt man
als Laie einen Befall fest? ,An der
Oberfliche ausgetretene Frucht-
korper und Mycelstange sind
auch fir Laien gut erkennbar”,
erklart Jirgen Miinch, Holz- und
Bautenschutz-Fachmann, ,cha-
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Echter Hausschwamm. Foto: Archiv

rakteristisch sind auch die grofsen
Mengen rostbrauner Sporen, die
sich oft im ganzen Raum vertei-
len.”

Ob es sich um einen Echten
Hauschwamm oder einen eher
harmloseren Pilz handelt, muss

ein Fachmann vor Ort feststellen.
Sollte der Hausschwamm noch
nicht an der Oberflache sichtbar
sein, konnen sich senkende Bo-
denbeldge ein Warnzeichen fir
Holzzersetzungen im Untergrund
und einen eventuellen Befall sein.
Fur eine erfolgreiche und nachhal-
tige Sanierung ist die Behebung
der Feuchtigkeitsursache jedoch
genau so wichtig wie die sorgfal-
tige Schwammbeseitigung. Daher
geht eine Schwammsanierung
oftmals Hand in Hand mit einer
nachtraglichen Gebaudeabdich-
tung. Deshalb gilt: Unbedingt
einen Fachmann zu Rate ziehen,
der nach griindlicher Analyse das
optimale Sanierungskonzept er-
stellen kann.



