Das permanent geschulte Personal von ISOTEC verwendet fiir die AuBenabdichtung hochwertige Materialien.

Damit die Gebaudesanierung
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‘im Fruhjahr gelingt

ISOTEC ist spezialisiert auf die Beseitigung von Feuchtigkeits- und Schimmelschaden

Kaum ist der Frithling da, be-
ginnt fur viele Eigenheimbe-
sitzer die Zeit des Ausbesserns
und Sanierens. Wer sich die
letzten Monate mit Feuchtig-
keitsschiden  herumplagen
musste, hat ab April viele bes-
sere Rahmenbedingungen fiir
die fillige Sanierung als noch
im Winter.

Erst planen, dann handeln

Wer zum Beispiel dem Keller
neues Leben einhauchen und
dort sein Arbeitszimmer ein-
richten will, der sollte wirklich
gepruft haben, dass keine
Feuchtigkeit eindringen kann.
Ein Feuchtigkeitsschaden, der
erst nach der Modernisierung
und Neueinrichtung festge-
stellt wird, ist der pure Alp-
traum. Es gilt daher die Faust-
formel: erst priiffen und pla-

nen, dann Schiden sanieren,
dann erst modernisieren und
neu einrichten. Und: die ein-
gehende Priifung und Analyse
von Feuchtigkeitsschiden ist
keine Aufgabe, an denen sich
Laien versuchen sollten. Fach-
betriebe, bei denen das Perso-
nal permanent geschult wird
und die gepriifte Verfahren
einsetzen, sind ein Muss.

Den Garten immer in die
Planungen miteinbeziehen

Bauliche Verdnderungen und
Sanierungsmafinahmen koén-
nen sich auf den Gartenbe-
reich auswirken. Auch hier gilt
der Merksatz: zundchst den
Schaden beseitigen, dann erst
kommt die Asthetik zu ihrem
Recht. Beispiel: bei von auflen
in das Gebdude eindringender
Feuchtigkeit ist oftmals eine

Auflenabdichtung  geboten.
,,Bei dieser Manahme wird in
mehreren Arbeitsgingen mit
hochwertigen Materialien die
AuRRenwand des Gebidudes ab-
gedichtet”, erklart Jirgen
Minch von der Firma ISO-
TEC, die spezialisiert auf die
Beseitigung von Feuchtigkeits-
und Schimmelschiden ist.
Die betroffene Auflenwand
muss freigelegt und das Erd-
reich fiir den Zeitraum der Sa-
nierung entfernt werden. Und
das geht im Frithjahr und
Sommer nattirlich leichter, als
bei einem gefrorenen Boden
im Winter.

Feuchte Winde kénnen
auch bei angrenzender
Garage saniert werden

Manchmal méchten Eigentii-
mer auf die AuRenarbeiten un-

bedingt verzichten — oder eine
Auenabdichtung ist rein
technisch gar nicht méglich.
Das ist zum Beispiel der Fall,
wenn direkt an die feuchte
Wand eine Garage angrenzt
und somit der Wandabschnitt
von auflen gar nicht freigelegt
werden kann. Dann also
kommt eine Innenabdichtung
zum Einsatz. ,,Nach den Ar-
beiten ist der Innenraum abge-
dichtet und bleibt dauerhaft
trocken”, sagt ISOTEC-Fach-
mann Minch. Der Grund-
stein fur weitere Verschone-
rungen ist gelegt — und ohne
Sorgen vor Feuchtigkeit kann
beispielsweise im Keller das
Arbeitszimmer  eingerichtet
werden.

» Informationen
www.isotec.de

17




