Nach Wetterkapriolen 2016: der Winter-Check fiirs Haus

Durch die Witterung im Sommer sind immobilien vielen Belastungen ausgesetzt, die zu Schaden und Feuchteproblemen fithren konnen. Die
schweren Siarkregen Ende Mai und Anfang Juni dieses Jahres haben die Belastungen noch erhaht. Es lohnt sich, noch vor dem Wintereinbruch
einen genauen Blick auf einige Schwachstellen des Hauses zu werfen und gegebenenfalls Schaden jetzt zu beseitigen.

Im Juni 2016 gab es mit 115 Litern pro
Quadratmeter Gber 30 Prozent mehr
Niederschlag, als im durchschnittlichen
Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 (85
Liter). Die Monate August und September
2016 waren dagegen viel trockener als in
den vergangenen jahrzehnten. Diese Wet-
terkapriolen mit teilweise stark wechseln-
den Temperaturen sind fir Gebdude eine
Belastung. Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor,
stellvertretender Technischer Leiter beim
Immobilien-Sanierer ISOTEC, weifs um die-
se Problematik und zeigt sieben neuralgi-
sche Punkte eines jeden Gebdudes auf.

1. Aullenliegende Wasserstelien zur Gar-
tenbewdsserung massen vor dem Winter
unbedingt abgestellt werden. In den
Leitungen steht vielfach noch das Wasser.
Wenn dieses mit dem Kalteeinbruch friert,
bringt es die Leitungen zum Platzen und
das Wasser gelangt unkontrolliert in die
Aullenwand.

2.Als nachstes ist es wichtig, die Haus-
wande auf Risse hin zu untersuchen. Sie
entstehen immer, wenn ein Gebsude sich
im Laufe der Zeit ,setzt” oder der Verputz
marode wird. Die Risse in den AuRenwan-
den werden schnell zum Einfallstor fiir
Feuchtigkeit und den damit verbundenen
Folgeschaden. Gegebenenfalls sollten

Hausbesitzer einen Fachmann beauftra-
gen, der diese Schaden noch vor dem
Wintereinbruch in Ordnung bringt.

3. Heftige Sommergewitter, Regenfille
und Stdrme sind in diesem Jahr Ubers
Land gezo?en. Sie kénnen bewirken, dass
Dachziegel sich verschieben und Feuchtig-
keit ungehindert ins Gebaude eindringen
kann. Deshalb sollte das Dach jetzt uber-
prift und magliche Schaden von einem
Dachdecker vor dem ,richtigen” Winter-
einbruch behoben werden. Zudem stellen
verschobene Dachziegel eine Gefahr da,
fir die der Eigentimer haftbar gemacht
werden kann, wenn andere zu Schaden
kommen.

4.Regenrinnen und Abflisse sind ein
weiterer Schwachpunkt im Dachbereich.
Durch Herbstlaub sind sie héufig ver-
stopft, laufen diber und Wasser kann in
die Gebdudewande eindringen. Deshalb
sollten Dachrinnen noch vor dem Winter
gereinigt werden.

5.Ein besonderes Augenmerk verdienen
auBenliegende Kellertreppen eines Hau-
ses. Auch hier sind Rinnen und Abflisse
regelmaRig durch Schmutz und Laub ver-
stopft, sodass sie iberlaufen und Wasser
unter der Kellertir nach Innen eindringt.

Anzeige

Eine sorgfaltige Reinigung der Rinne ver-
meidet unangenehme Feuchteschaden.

6.Dichtungen und SchlieBmechanismen
von Fenstern und Tiren sind ebenfalls
Jwunde Punkte” eines Gebaudes. Denn
im Laufe der Jahre werden sie sprode und
verschleissen. Wenn es drauBen kalt und
windig wird, zieht es unangenehm in
der Wohnung und es wird ungemitlich.
Nicht zuletzt geht durch defekte Dichtun-
gen und SchlieBmechanismen kostbare
Heizenergie verloren. Deshalb gilt: noch
vor dem Kdlteeinbruch Fenster und Tiren
aberpriifen und gegebenenfalls reparie-
ren lassen!

7. A propos Energieverlust: Durch schlech-
te Dammung der Gebdude geht viel Ener-
gie verloren. Deshalb lohnt es sich, jetzt
noch die Gebdudehille zu checken und
bei Bedarf nachzurtsten. Durch Systeme
wie die ISOTEC-Innenddmmung sind in
diesem Zusammenhang effekiive Alterna-
tiven zu einer aufwandigen AuRenwand-
dammung moglich.

.Wer diese Punkte beachtet, hat das
Haus gut auf den Winter vorbereitet und
vermeidet Feuchteschaden, Energie- und
Wertverluste des Geb&udes”, so Dipl.-Ing.
Thomas Molitor.

Feuchter Keller?

Mit bisher Gber 80.000 erfolgreichen Sanierungen,
in der ISOTEC-Gruppe, bieten wir thnen die Sicherheit
for ein trockenes und gesundes Wohnen.
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Kreis Mettmann, Solingen,
Wuppertal, Remscheid
Abdichtungssysteme

Bobach GmbH & Co. KG

Lars Bobach, Geschéftsfihrer
Tel. 02175-169 85 10

E-Mail bobach@isotec.de

2 Rhein-Erft-Kreis,

Landkreis Euskirchen
Abdichtungstechnik Burchert
Dieter Burchert, Geschéftsfuhrer
Tel. 02234-989 5110
E-Mail burchert@isotec.de

3 Kiln, Bergisch Gladbach,
Leverkusen
Gebr. Becker GmbH
Klaus-Dieter Becker, Inhaber
Tel. 02202-29 29 0
E-Mail becker@isotec.de

4 Kleve, Geldern, Bocholt, Ahaus
Abdichtungstechnik und
Bauwerksanierung Fuss
Heiner Fuss, Geschaftsfihrer
Tel. 02821-738 3108
E-Mail fuss@isotec.de

I'.“.!'i |
‘_-,' Tel. 02166~621 91 80
E-Mail klein@isotec.de

5 Kreis Diiren, Kreis Heinsberg

Abdichtungstechnik von
Hedenstrom

Jorn von Hedenstrom,
Geschaftsfuhrer

Tel. 02464-90 99 91

E-Maif hedenstroem@isotec.de
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Diisseldorf,
Ménchengladbach, Neuss -

Abdichtungstechnik Klein GmbH
Stephan Klein, Geschaftsfihrer

Bonn, Rhein-Sieg-Kreis
Abdichtungstechnik Kramer
Reinhard Kramer, Geschaftsfihrer
Tel. 0228-212152

E-Mail kramer@isotec.de

8 Wesel, Moers, Oberhausen,
Duisburg, Malheim,
Stadt Krefeld, Kreis Viersen

Abdichtungstechnik Dipl.-Ing.
Morscheck GmbH

Bjorn Morscheck, Geschaftstihrer i'
Tel. 02841-169 56 60
E-Mail morscheck@isotec.de

9 Olpe, Hagen, Liidenscheid,
Gummersbach
Dipl.-ing. A. Stock
Andreas Stock, Geschaftsfiihrer
Tel, 02761-5177
E-Mail stock@isotec.de

10 Aachen
Abdichtungstechnik Poschl

René Poschl, Geschaftsfahrer
Tel. 02405-406 72 72
E-Mail poeschi@isotec.de

IMN-WEC:

Wir machen lhr Haus trocken




