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Starkregen verscharft Feuchteprobleme

Kellerabdichtungen wichtiger denn je - Eindringende Feuchte hat Zerstorungskraft
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Innerhalb weniger Stunden
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Ende Mal 2016 mehr als 100 Li-

ter Regen pro Quadratmeter.

Bel genauerem Hinsehen wird

durch den Starkregen aber nur

eln Problem verscharft, das bel

elnigen Gebauden schon selt

Jahren vorhanden Ist. Viele Ge-

baudekeller sind aufgrund Ihrer
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oder gar nicht fachgerecht ab-

gedichtet. Ohne Schutz aber Ist

die Bausubstanz dauerhafter
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Wertstabilitat der Immobllie , iR

Ins Wanken bringen kann. Dle o~
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dauerhaft elndringender Ein entsprechendes Pro- lich eindringender Feuchtigkeit legten KellerauBenwande Iso- gesichert, so ISOTEC-Fach-
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Ehm, der mit selnem ISOTEC- sein  Ist In damit den Wert Ist dagegen die betroffene
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von Feuchte- und Schimmel- vorhanden: 75  durch Feuchteschiden  erhalten, bleten nichtzuganglich—zum Belspiel
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des Mauerwerks gehort zu sel-  Angst, Feuchteschaden kdnn- ren an: elne htung dieWTA elne fachge-
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durch Feuchtigkelt, die Ins

(
Arbeltsgemelnschaft fir Bau-

Mauerwerk Dies be-

ung und Denkmal-

fahren sanlert.
LDurch diese Verfahren wer-





