SANILRUNG

Weinkeller im Gewolbe

Trockengelegt

Traumlage, Traumhaus. So lasst sich das Heim der funfkdpfigen Familie Holeksa

auf den Punkt bringen. Nur ein Makel stdrte: der Feuchteschaden im Keller.

Sabine (43) sowic ihre drei 15chter

haben in Friedrichshaten am 3o-
densee ihren Traum vom Eigenhe ver
wirklicht. Aus beruflichen Granden st gie
familie hereits mehriach umgezogen.
JAber hier wollen wir jelel bleiben®, be-
tonen alle Ubereinstimmend. Seit 2011
Isben sie nun im schnen Dreilandereck.
thr neues Zuhause am Hang uber dem
todenses ist heute sin stilvolles, groBzi-
giges und modernes Haus. Das war zum
Zeilpunikl des Kaufes nicht der Fall. Denn
das Objekt hatte schon eine lange und
kebhalle Bau und Verfallsgeschichte hin-
ter sich. In den 1930er Jahren wurde es
als Einfarmbenhaus erbaut und mit einem

J rgen Hnleksa (48) und seine Frau
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um leil als Gewolbe errichteten Keller
ausgestattet. Er diente den damaligen
Bewohnern auch als Schutzraum wah-
rend des Zweiten Weltkrieges und war
mit einem Kriechtunnel als Fluchtweg
untethalb der lerrasse zum Garten hin
versehen. In den 1990er lahren wurde
dis Emfamiienhaus schlicBlich zu cinem
Dreifamilienhaus erweaitert. Zwei Ferien-
wohnungen mil schdnem Blick aul den
Budensee fanden in cinem Anbau paral-
lel 7um Gewnibekeller Platz. Nur ein Ma-
kel blieb dem modernen und reprdsenta

liven Objekt: pin Keller mit 85 Prozent
relativer Luftfeuchte. ,Damil hatlen wir
ewar einen durch das Gewolbe sahr be-
<anderen, aher leider nichl nulebaren

Raum. Von den Auswirkungen der hohen
Luftfeuchte fir das Raurnklime im ge-
samten Haus ganz 7u schweigen”, so
Sahine Holeksa. Der Plan: Aus dem Ge

wolbe sollle ein ,Wohnraum™ we:
genauer gesaqgt: ein wohnlich ausgsssas-
teter Weinkeller inclusve Trsch, Bestun

lung und einem Korkbnden fur gemani-
che Runden mit Freunden.

Profi-Abdichtung

Fir diese Wohnidee war eine profes
sionclic Abdichtung grundlegencs Ve-
raussetzung. Da insbescnders de Aulen
wande des rund 26 Quadraimetsr grolien
Gewdibekellers Gberbaut waren (Antaw
und lerrasse), kam nur eine innenabac-

b
Zucrst muss die Betonplatie zur busseren
Haftung angschliffen werden.

H;u im Bid kann man die teitweise
bereits erstelite Honlkehic sehen.

tung nfrage. Jirgen Holeksa informicrte
sich 7u den neuesten Methaden und aus-
fuhrenden Fachbetricben in der Néhe
von | riedrichshalen. ,Auf diesem Weg
hin ich ganz schnell auf Isoter und den
enlsprechenden Fachbetrieb Ehm in Ra-
vensburg gestoBen ¥ Das ersle Gesprach
und die genaue Analyse der Schadens

ursache durch Christian Fnm beeindruckte
die Famibe. .[r prasentierle ¢das beste
und nachhaltigste Konzept: Das hal uns
dann restios Gberzeugt und dic anderen
Mitanbicter wett hinler sich gelassen”, 50
Jargen Holeksa. Was den Hausherren be-
sonders einlcuchtete, war die vollstin-
dige Trucknung des belrottenen Wand

abschnitts.

Spezial-Paraffin

. Die Trocknung des Maucrwerks ist Be

standteil unseres Sanierungskonzeptes”,
betont Fachmann Christian Ehm. Danach
injizieren die Protis heiBes Spezial-Paral-
fin in den Baukorper. ,Das Paraffin ver-
siegelt dic Baustotfporen und verhindert
daucrhait ein Aufsteigen der [cuchra”,
batont Ehm. Den Hausherren war zudem

Buwor cie Hohlkehie ausgefuhrl werden
kann, wird cin Haftvermnillier aufgatragen,

Auf e Wand tragen che Handwerker
einen spezielen Schutzpuls auf.

Fechmann Christian Ehen (re.) erlduterie
Sahine und Jirnen Holeksa den Schadsn
und zeigte dessen Besaitigung aul,

¢in gesundheLsvertragliches Bauprodukl
sehr wachti, allein sthon weqen dur Kin-
der. Auch hier sprach alles far die Ab-
dichtungsprotis, denn das eingesclate
Paraffin enthall keine chermisch-tluchti-
fnen Beslandteile. Weilerhin wurde cine
Innenabdichtung cingebracht, dic bei ei-
nem tiberbaulen Gewdlbekcller sine op
timale Lisung darstelll

Saubere Baustelle )
Das | 37it der Bauherren? ,Wir haben im
7uge der umfangreichen Umbauarberlen

Mit sinem Schiitten driickt dor Handwerker
die Hohlkehie an.

Der sanierte Keller mit Bunker wurce
spiiter zurn Wenkaller auspebaut.

an unserem Haus schon einiges erlebt.
Aber dies war die saubersle Baustelle,
die wir je hatten.” Beispielsweise wur-
den durch Staubschutzwande alle an-
granzenden Raume nehezu staublfrel
Qe%.:l:en Und auch das Versprechen
des Ahdichlungsunternehmens, sauber,
prompl, panktlich und zuverlassig zu ar-
beilen, wurde von Anfang an cingehal-
ten. Das Zusammenspicl Zwischen den
Milarbeitsrn und |lausherren gestaitete
sich sehr unkompliziecL. ,Sie warern im
mer sehr freundlich und haben aut
Nachfrage verstandiich erklart, weiche
Arbeitsschritte gerade anstandern. 5i¢
sind stolz auf ihr Handwerk, das merkt
man ihnen an*, hetont Familie Holeksa
voller Respekt

B Mehr Objekte

Mehr Informationen zur Feuchte-, und
S himmelsanicrung  sowie zahireiche
weitere Referenzobjekie findet man im
Inlernet unter vavw.sotec de. Hier kann
man iber eine Datenbank auch rinen
tachbetrich in der Nahe sixchen.
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