Freiburger
Hausbesitzer-Zeitung

Mit Paraffin gegen
Feuchte im Mauerwerk

Sicherheit fur dauerhaft trockene Wande

Fir viele Menschen gehort
zur gesunden Lebensweise
nicht nur die Erndhrung, son-
dern auch ihre unmittelbare
Umgebung. So erachten 73
Prozent der Menschen in
Deutschland ihre  Wohnge-
sundheit fur wichtig, wie eine
reprasentative Umfrage des
Marktforschungsinstituts
YouGov belegt. Gesundheits-
vertrdgliche Bauprodukte spie-
len in diesem Zusammenhang
die zentrale Rolle. Selbst fir
die Bekampfung von Feuchte-
schdden in Gebéudewénden
steht mit dem ISOTEC-Spe-
Zialparaffin ein gesundheitlich
unbedenkliches Abdichtungs-
material ohne chemisch-flichti-
ge Bestandteile zur Verfiigung,
das dauerhaft wirkt.

Das Problem ist weit verbrei-
tet: Durch eine defekte oder
nicht vorhandene Horizontal-
sperre steigt in vielen Gebéau-
den Bodenfeuchte kapillar
ins Mauerwerk auf, die Bau-
stoffporen werden mit Wasser
geflllt. Die sichtbaren Folgen
der Durchfeuchtung sind Farb-
und Putzabplatzungen. Hinzu
kommt noch ein sinkender
Waéarmedammwert als unsicht-
bare Konsequenz. Wer zur
Behebung des Problems auf
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mechanische Verfahren zuriick-
greifen méchte, die durch Auf-
stemmen und Durchségen des
Mauerwerks in die Statik des
Gebéaudes eingreifen, sollte bei
der Sanierung einen Statiker
hinzuziehen.

Deutlich milder ist der Ein-
griff bei der Horizontalsperre
mit Spezialparaffin, die seit
Jahrzehnten erfolgreich prak-
tiziert wird. "Unser ISOTEC-
Spezialparaffin ist ein spezielles
Wachs. Ganz &hnlich dem Par-
affin, das auch in der Lebens-
mittelindustrie eingesetzt wird,
wo strengste Auflagen gelten”,
betont Thomas Molitor, stellver-
tretender Technischer Leiter der
ISOTEC-Gruppe, die auf die
Sanierung von Feuchteschaden
spezialisiert ist. "Anders als bei
einer Sanierung mit chemisch
flichtigen Bestandteilen ist das
Spezialparaffin gesundheitlich
unbedenklich und kann deshalb
im Wohnbereich ohne Beden-
ken eingesetzt werden."

Hochste Wirksamkeit

Professor Heinz Dreyer hat
sich in 2zahlreichen wissen-
schaftlichen  Untersuchungen
vom ISOTEC-System (ber-
zeugen koénnen. "In meiner
Forschung und bei den durch-
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gefiihrten Praxisversuchen
zeigte die Paraffinbehandiung
von Baustoffen im Hinblick auf
die Einrichtung von Feuchtig-
keitssperren immer die besten
Wirkungen", betont Professor
Dreyer. Die Wissenschaftlich-
Technische-Arbeitsgemein-
schaft fur Bauwerkserhaltung
und Denkmalpflege e.V. (WTA)
hat die Wirksamkeit des Ver-
fahrens zertifiziert. Die Bundes-
anstalt fur Materialforschung
und -prifung (BAM) hat dem
ISOTEC-System, unabhéngig
vom Durchfeuchtungsgrad,
ebenfalls héchste Wirksamkeit
bescheinigt.

Und so funktioniert die Hori-
zontalsperre mit Spezialparaffin
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1. Schritt: Bohren

Vor der Injektion des Spezial-
paraffins muss das durchfeuch-
tetet Mauerwerk im betroffenen
Abschnitt vollsténdig ausge-
trocknet werden. Dazu werden
im Abstand von 10-12 cm Bohr-
kanéle in das eingebracht.

2. Schritt: Austrocknen

Kontrolliert  trocknen  die
Experten mit Hilfe einer Spezi-
altechnologie das Mauerwerk
aus. Nach der Trock-nung sind
die Baustoffporen voll aufnah-
meféhig fir den Abdichtungs-
stoff Spezialparaffin.

3. Schritt: Injizieren
Das erhitzte, flissige ISO-
TEC-Spezialparaffin wird in den

Baustoff injiziert
und verteilt sich in
den Baustoffporen.
Beim Abkihlen
héartet es in den
Poren aus, ver-
hindert den Kapil-
lartransport der
Feuchte und bildet
eine etwa 15 cm
dicke, kapillardich-
te Sperrschicht.

Weitere Informa-
tionen unter www.

isotec.de; Abdichtungstechnik
Thomas Walzer, Salzmatten 3,

79341 Kenzingen

Paraffin wird auch bei Lebens-
mitteln verwendet. [Bild: obs/
ISOTEC GmbH/Cornelis
Gollhardt]
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Feuchter Keller?

PROFESSIONELLE SANIERUNG + LANGJAHRIGE ERFAHRUNG
Abdichtungstechnik T. Walzer
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