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Experten geben Tipps und raten zur Querluftung

Mit gutem Raumklima durch den Winter

- Das Fenster in Kippstellung, die
Heizung wird abgedreht. Fiir frische
Luft und die vermeintliche Heizkos-
tenersparnis machen Bewohner im
Winter genau diese beiden Fehler. Das
Ergebnis: frische Luft im-Wohnraum,
aber enorme Wéarmeverluste und
ausgekiihlte Wande. Schimmelscha-
den werden so beglinstigt. Experten
geben Tipbs, wie Béwoh‘ner mit einem
Geflihl von Behaglichkeit und ohne
Schimmel zu begtinstigen durch den
Winter kommen.

»Ein sehr gutes Raumklima ist

durch: richtiges Wohnverhalten auch
im Winter zu erreichen®, betont Jiir-
gen Miinch, ISOTEC-Fachmann fiir
Feuch_teschéden, Raumklima und
Schimmelbeseitigung. Zwei Dinge
mussen nach seiner Aussage erfilllt
*sein: Richtiges Liften und Heizen.
Richtiges Luften sichert einen opti-
malen Luftaustausch sowie eine gute
Raumluftfeuchte. Richtiges Heizen

unterstiitzt das Behaglichkeitsgefihl

der Bewohner und wirkt zudem pro-
phylaktisch gegen Schimmelbefall.

Richtiges Liften ‘
Fiir das richtige Liften im Winter

gibt es einige Regeln, die unbedingt

beachtet werden sollten:

1. Raume diirfen nicht vollstandig
auskiihlen. Deshalb sollte das Liiften
im Winter mindestens zweimal am
Tag stattfinden und nicht langer als

Energleverlust statt. Am besten Iasst
man zwei gegenliberliegende Fenster

oder Tiren offen (Querltiften). Auf .

diese Weise entsteht ein Durchzug
und die warme, verbrauchte Luft zieht
rasch nach drauBen ab.

3. Nach dem Liiften missen die
Fenster wieder vollstandig geschlos-
sen und nicht gekippt werden.

4. Je kalter und windiger es drau-
Ben ist, desto kiirzer sollte geliiftet
werden.

5. Liiften ist auch dann sinnvoll und
zielfiihrend, wenn es drauBen regnet.
- 6. Je mehr Personen in e,inem
Haushalt leben, je mehr gekocht,
gewaschen und geduscht wird, desto
ofter sollte geltiftet werden.

7. Besonders das Schlafzimmer
benétigt Fr|schluft um ein optimales

Raumklima zu erreichen. Weil wah- -

rend der Nacht jeder Schlafzimmer-
bewohner durch seine Atemluft die
Raumfeuchtigkeit erhoht, muss die

‘Luftfeuchte beim Zubettgehen mog-

lichst niedrig gehalten werden. Dafiir
vor dem Schlafengehen gut liiften!
Und am Morgen gleich wieder liiften,
damit die Giber Nacht erhéhte Raum-
luftfeuchtigkeit wieder reduziert wird.

Richtig Heizen
Das richtige Luften wird durch ein
kluges Heizen komplettiert. Dafiir gilt:

1. Auch wenn tagstiber (oder auch *
fir langere Zeitrdume) niemand Zu-

5 bis maximal 10 Minuten dauern. ~ hause ist, muss bei niedrigen AuBen-

2. Die Fenster miissen dafiir kom-
plett gedffnet werden (StoBliiften).
Bei gekippten Fenstern findet nur ein
sehr langsamer Luftaustausch, und
liber langere Luftungszeit ein héherer

temperaturen durchgehend geheizt
werden. Wenn man nach Hause
kommt und dann erst einen ausge-
kiihlten Raum aufheizen mochte,
liegt der Energieverbrauch wesentlich

" hoher, als wenn die Heizung auf einer

niedrigeren Temperatur durchlauft.
2. Die Raumtemperatur sollte 16
°C nicht unterschreiten.

3. Innentiiren zwischen unter-

schiedlich beheizten Rdumen miissen
immer geschlossen sein. Wenn aufge-

heizte Raumluft in einen kiihlen Raum

gelangt, kann es zu Kondensation auf
den kalten Wandoberflachen kom-
men, d. h. die Feuchtigkeit sammelt
sich an den kéltesten Stellen. Solche
Zimmer sind vom Schimmelbefall
besonders betroffen. o
»Durch richtiges Luftungs- und
Heizverhalten lasst sich die Gefahr
von Feuchteschaden und Schimmel-

- pilzbefall deutlich reduziereh“, betont

ISOTEC FachmannyMunch Wer rich-
tlg qutet und heizt, beugt aber nicht
nur einer gesundheitsschadlichen

Schimmelbildung an den Wénden vor,
sondern tragt auch zur Heizkostenre-
duzierung, Energieersparnis und damit
zum Umweltschutz bei.

Sollte trotz ausreichender Behei-
zung und Beluftung der Rdume ein
Schimmelpilzbefall nicht vermieden
werden kénhén, so sind haufig War- :
mebriicken die Schadensursache,
Hier kénnen von innen angebrachte
wérmedammende und kapillaraktive
Klimaplatten fiir eine warme und tro-
ckene Bauteiloberflache sorgen und
somit dauerhaften Schutz vor einem
erneuten Schimmelpilzbefall bieten.
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