In Betonbauteilen kommt es
aufgrund von Bewegungen
und Spannungen hiufig zu un-
dichten Fugen oder Rissen,
durch die Wasser eindringen
kann. Abhilfe kann hier der
zusatzliche Einbau von ISO-
TEC-Flexbandern  schaffen.
Diese werden von innen auf
die Bauteiloberfliche aufge-
bracht.

Von Fugen oder Rissen betroffe-
ne Gebdudeteile kénnen nach-
trdglich von auBen oftmals nur
mit erheblichem Aufwand frei-
gelegt und abgedichtet werden.
Daher werden wasserfiihrende
Risse und Arbeitsfugen unter
anderem in Kellern oder Tiefga-
ragen {iiblicherweise von innen
mit Harz verpresst. Dies ent-
puppt sich oft als Sisyphus-Ar-
beit. Bei zu starken Bewegun-
gen und Kréften, stéf3t das Harz
schnell an seine Grenzen. Es
koénnen erneute Undichtigkei-
ten entstehen, iiber die nun
wieder Wasser seinen Weg in
das Gebdude findet: Die An-

Sichere Abdichtung

ISOTEC-Flexband schiitzt vor Ndsse — Einbau von innen

wendung von ISOTEC-Flexban-
dern konnen Abhilfe schaffen.
Diese werden von innen aufge-
bracht, und da sie eine Dehnfi-
higkeit von 400 Prozent besit-
zen, sind sie in der Lage, dyna-
mische Risse, Arbeitsfugen und
sogar Dehnfugen dauerhaft und
sicher gegen driickendes Was-
ser abzudichten.

Als vorbereitende MafRnah-
me wird Spezialharz in den Riss
injiziert, so dass dieser ver-
schlossen ist und wahrend der
eigentlichen Abdichtung mit
dem ISOTEC-Flexband “kein

Wasser aus dem Betonteil aus-
treten kann. Danach werden die
an den Riss angrenzenden
Betonoberflachen vorbereitet
und ein Epoxidharzkleber auf-
getragen. Das Flexband wird
dann mittig tiber denRiss in den
Kleber eingebettet und in ei-
nem weiteren Arbeitsgang mit
Kleber tiberarbeitet. [msw

INFO

Bausanierung Miinch GmbH,
WerkstraRe 38, 68519 Viernheim,
Telefon 06204 6015703, Internet
www.isotec.de/ms
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Flexibel, duBerst dehnfihig und dauerhaft dicht: das ISOTEC-Flex-
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