Leider kein Einz'elfall - 6 Jahre nach Bau:

FEUCHTIGKEIT IM HAUS

Nachdem die Kinder aus dem
Haus sind, verwirklichen sich im-
mer mehr Menschen zum zwei-
ten Mal den Traum vom eigenen
‘Heim. So auch Inge und Rudolf
Dirksen, die sich vor 10 Jahren
entschieden, noch einmal zu
bauen. Doch mit dem schonen
Haus kamen auch die Sorgen.
Feuchtigkeit im Keller verhagelte
die Freude an der idyllisch gele-
genen Immobilie. Erst fachmén-
nische Beratung und Sanierung
beendeten den Albtraum. :

Rudolf Dirksen und seine Frau woll-
ten sich nach dem Auszug der Kin-
der rdumlich ,verkleinern“ — und
bauten 2001 ein schickes Einfami-
lienhaus mit 120 qm Wohnfléche in
Rheinberg bei Duisburg, am Ran-
de des Ruhrge-biets. Das Paar ent-
schied sich, das neue Eigenheim
zu unterkellern und im Unterge-
schoss ein Biro einzurichten.
,Schon manches Mal haben wir
diese Entscheidung bereut®, so Ru-
dolf Dirksen. Denn sechs Jahre
nach Fertigstellung, im Jahr 2007,
bemerkte er erstmals Feuchtigkeit
im Keller. Die Tapete wurde braun
und I6ste sich ab; hinter den FuBlei-
sten hatte sich in einem fiinf Zenti-
meter breiten durchgehenden Strei-
fen Feuchtigkeit ge-sammelt und
Schimmel gebildet. ,Wir hatten
dann das Sofa im Arbeitszimmer
von der Wand geriickt, jqden Tag
‘geluftet und gut geheizt, um den
Keller zu trocknen®, berichtet Inge
Dirksen. Aber diese MaBnahme
fruchtete leider nicht.

schiebungen zu kdmpfen: Der Gar-
tenzaum hing bald schief, Pflaster-
steine platzten, Seitenrinnen wur-
den aus der Fassung geschoben.
So mussten Uber zwei Jahre hin-
weg immer wieder Schaden besei-
tigt werden. Eigentlich nahelie-
gend, dass auch die eindringende
Feuchtigkeit im Keller eine Folge
des jahrzehntelangen Bergbaus
war. Die zustédndige Behérde grub

daher im AuBenbereich eine 2,5
Meter breite und 2 Meter tiefe Gru-
be. .

Dabei stellte sich Uberraschendes
heraus: Diesmal war nicht der Berg-
bau schuld. Vielmehr war eine man-
gelhafte AuBenabdichtung des
Mauerwerks fir den Feuchtigkeits-
schaden verantwortlich.

‘musste*,

Die erste Analyse der ISOTEC-Ex-.

perten ergab: Die KellerauBenwand
war ohne D&mmung errichtet wor-
den, nicht mit Putz versehen und
nur einlagig abgedichtet - obwohl
zwei Lagen einer kunststoffmodifi-
zierten Bitumendickbeschichtung
erforderlich gewesen wéren. Die
Abdichtung wurde also nicht ent-
sprechend dem Stand der Technik
errichtet. So konnte Schichten- und

Sickerwasser ungehindert durch
den Wand-Sohlen-Anschluss in den
Keller eindringen. ,Damit war Klar,
dass der untere Bereich der Wand
fachgerecht abgedichtet werden
erklért Architekt Bj6rn
Morscheck, Geschaftsfiihrer des

bes.

gleichnamigen ISOTEC-Fachbetrie-

Wasser konnte un-
gehindert eindringen

Feuchtigkeit im Haus

wegen mangelhafter
AuBenabdichtung

Familie Dirksen ging zunéchst da-
von aus, dass die Feuchtigkeit im
Keller auch ein Folgeschaden des
Bergbaus sei. Denn sie hatten an
ihrem neuen Heim und den AuBen-
anlagen von Anfang an mit Erdver-

Inge Dirksen griff dann gleich zum
Horer und rief den ISOTEC-Fach-
betrieb Morscheck im benachbar-
ten Moers an, der ihr von ihrem
Sohn empfohlen worden war. Dort
hatte das Unternehmen im neu ge-
kauften Altbau eine Horizontalsper-
re gegen aufsteigende Feuchtigkeit
erfolgreich eingebracht und so fir
trockene Wande gesorgt.

Innenabdichtung gegen
seitlich eindringende
Feuchtigkeit

Um die AuBenanlagen und den
Gartenbereich zu schonen, wurde
im Keller der Familie Dirksen eine
fachménnische und hochwertige In-
nenabdichtung errichtet. Sie verhin-
dert, dass von auBen eindringen-
des Wasser an den Wandinnen-
flachen austreten kann.

Zunichst entfernten die Arbeiter

sorgféaltig den Schimmel, entspre-
.chend den Vorgaben des Umwelt-
bundesamtes. Im Bodenbereich
wurden dann 30 Zentimeter des
Randstreifens sowie Dammung,

Laminat urid Estrich entfernt; und

nach der Untergrundvorbereitung
wurden zwei Lagen ISO-TEC-Dich-
tungsschlamme aufgetragen. Sie
bilden die eigentliche rissiiber-
briickende Abdichtung.

Die Auftraggeber fithien sich nach
dem Abschluss der Sanierungsar-
beiten wieder wohl und heimisch in
inrem Haus. ,Wie mein Sohn so
sind auch wir mit den ISOTEC-
Handwerkern sehr zufrieden. Die
haben eine tolle Arbeitsweise, sind
sehr sorgfaltig, sauber und zyver-
lassig*, berichtet Inge Dirksen. Und
Rudolf Dirksen freut sich auf das
geliebte Arbeitszimmer im Keller,
das er nun wieder uneingeschrénkt
nutzen kann.
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... macht lhr Haus trocken!

Weitere Informationen unter:
ISOTEC-Fachbetrieb Morscheck GmbH
Moers: 0 28 41 / 16 95 66-0
Duisburg: 02 03 / 33 95 62
Milheim /Oberhausen- 02 08 /80 58 47
Wesel: 02 81/ 2 97 47
Sowie unter www.isotec.de

Uber ISOTEC: Daten und Fakten

ISOTEC ist spezialisiert auf die
Beseltlgung von. Feuchtigkeits-
und Schimmelschéden an Ge-
b&uden und modernisiert-diese
energetisch. Uber 70 Betriebe in
Deutschiand, Osterreich und der
Schweiz bilden ins-gesamt die
ISOTEC-Gruppe, die seit 1990
(iber 60.000 Gebaude saniert hat.
Fir jede Art von Feuchtigkeits-
schaden bietet das ISOTEC-Kon-

ISOTEC-Fachbetriebe

- Uber 70 in Deutschiand,
- Qsterreich und der Schweiz

Vorgehensweise

Sanierung von Feuchtigkeits-
und Schimmelschaden an

Gebéuden. Unter anderem
mittels Paraffin-Injektion,
AuBenabdichtung und

Rissverpressung

Sanierte Gebdude

Uber 60.000 seit 1990.Darunter

das Robert Schumann Haus in
Bonn und das Weitkulturerbe
der Herzogin Anna-Amalia Bi-
bliothek in Weimar -

Zusammenarbéi't'mlt

TU Wien sowie WTA (Wissen-

schaftlich-Technische Arbeits-
gemeinschaft fiir Bauwerkser-
haltung und Denkmalpflege)

zept, eine dauerhaft sichere Sy-
stem-L6sung. Die Bekannteste ist
die ISOTEC-Paraffin-Injektion ge-
gen aufsteigende Feuchtigkeit,
bei der hei3es, um-weltvertragli-
ches Spezial-Paraffin in den zu-
vor getrockneten Wandab-schnitt
injiziert wird. Die Bundesanstalt
fur Materialforschung und- prii-
fung (BAM) bestétigte diesem pa-
tentierten Isotec-Verfahren im
Jahr 2004 ,héchste Wirksamkeit”
gegen aufsteigende Feuchtigksit.
Isotec-Mitarbeiter sind seit Uber
10 Jahren in verschiedenen WTA-
Arbeitskreisen tatig und sind an
der Erarbeitung diverserer WTA-
Merkblatter beteiligt (WTA = Wis-
senschaftlich-technische Arbeits-
gemein-schaft fir Bauwerkserhal-
tung und Denkmalpflege).

Isotec-Fachmann
Bjérn Morscheck
Auf www.isotec.de finden Sie

iiber 5.000 Beispiele erfolgreicher
Gebéudesanierungen.
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