RHEINLAND

HEIM & GARTEN

WESHALB DAS LUFTEN VON KELLERRAUMEN VOLLIG KONTRAPRODUKTIV SEIN KANN

HeiBer Sommer gleich feuchter Keller?

ie Sommer wurden in den
Dletzten Jahren immer heiBer.

Auch fiir die Monate August
und September erwarten die Mete-
orologen mittlerweile standige Hit-
zeperioden. Temperaturen also, bei
denen der Kérper nach Abkiihlung
lechzt. Gerne werden im Sommer
auch alle Fenster und Tiiren aufge-
rissen, um mit dem Durchzug etwas
Kiihle ins Haus zu holen. Die Sache
hat nur einen Haken: In Kellerrau-
men kann es dadurch zu Feuchtig-
keitsschaden kommen.

Ein eigener Name
fir das Phanomen

Bau-Fachleute nennen das Phano-
men , Sommerkondensation”. , Die
warme, zum Teil heiBe und schwiile
Sommerluft [6st im Keller eine Ket-
tenreaktion aus”, berichtet René
Poschl von Isotec, einer Fachfirma,
die sich auf die Beseitigung von
Feuchtigkeits- und Schimmelpilz-
schaden spezialisiert hat. Die war-
me Luft erreicht dann an den kalten
Kellerwénden ihren so genannten
Taupunkt. Die in der warmen Luft
gespeicherte Feuchtigkeit wird an
die kalten Wandoberflachen abge-
geben —auf der Wand entsteht ein
Feuchtigkeitsfilm.

.Statt Frische und Behaglichkeit
holt man sich Feuchtigkeit ins

Ein und der selbe Keller vor der dringend nétigen Feuchtigkeitssanierung und da-

nach. Beim Liiften gilt es auf jetzt noch Vorsicht walten zu lassen.

Haus", betont der Fachmann aus
Aachen. Wer also jetzt versucht,
den Muff aus dem Keller zu liiften,
darf sich spater nicht iiber noch
mehr Muffigkeit wundern. ,Sehr
bedenklich ist allerdings, dass sich
aus diesem Kondensat ein Schim-
melpilzbefall entwickeln kann”, so
Poschl. Der Alptraum fiir jeden Be-
wohner, ganz egal ob Eigentiimer
oder Mieter. , Liiften Sie daher nur,
wenn die AuBenluft zumindest die
gleiche Temperatur hat wie die Kel-
lerluft — oder wenn die AuBentem-
peratur sogar kihler ist als die Kel-
lerluft.”

Der Isotec-Experte gibt weitere
Liiftungs-Tipps, damit die Sommer-

kondensation gar nicht erst ent-
steht:

1. An besonders heiBen Tagen
tagsiiber gar nicht liften, sondern
gezielt morgens und abends, wenn
es noch nicht bzw. nicht mehr so
warm ist.

2. An kiihleren Sommertagen den
Keller im Idealfall mehrmals am
Tag fiir etwa 10 bis 15 Minuten
durchliiften.

3. Wenn im Keller Wasche gewa-
schen, getrocknet oder gebiigelt
wird, immer wieder kurz und kraf-
tig durchliften. Allerdings: Unter

ANZEIGE

Beachtung der richtigen AuBen-
temperatur (siehe oben).

4. Mobel wie etwa groBe Schréanke
nicht direkt an die AuBenwand des
Kellers stellen, damit die Raumluft
ausreichend zirkulieren kann.

Sind Wohn- und Kellerrdume per-
manent durchfeuchtet oder tau-
chen die beschriebenen Symptome
immer wieder auf, so ist in der Re-
gel nicht von einem Kondensati-
onsschaden auszugehen. Denn:
»Feuchtigkeitsschaden konnen
sehr unterschiedliche Ursachen
haben, so gibt es beispielsweise
auch aufsteigende Feuchtigkeit.”
Hausbesitzer sollten in einem sol-
chen Fall zeitnah einen Fachmann

von Isotec involvieren. M lego
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