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Warum jetzt der falsche Zeitpunkt zum Kellerluiften ist.

Der Sommer 2010 wird als einer der wérmsten seit Jahren in die Geschichte eingehen.
Im Juli lag die Durchschnittstemperatur (Tag und Nacht) bei iiber 20 Grad Celsius, der Julj 2010 ist damit der

viertheiBeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland vor 130 Jahren.

Auch fir die Monate August und
September erwarten die Meteorolo-
gen Hitzeperioden. Temperaturen
also, bei denen der Korper nach Ab-
kilhlung lechzt. Gerne werden im
Sommer auch alle Fenster und
Tiiren aufgerissen, um mit dem
Durchzug etwas Kiihle ins Haus zu
holen. Die Sache hat nur einen
Haken: In Kellerrdumen kann es
dadurch zu Feuchtigkeitsschéden
kommen.

Bau-Fachleute nennen das
Phanomen ,,Sommerkonden-
sation".

,Die warme, zum Teil heife und
schwille Sommerluft 18st im Keller
eine Kettenreaktion aus”, berichtet
Bjorn Morscheck von ISOTEC,
siner Fachfirma, die sich auf die Be-
seitigung von Feuchtigkeits- und
Schimmelschéden spezialisiert hat.
Die warme Luft erreicht dann an den
kalten Kellerwdnden ihren soge-
nannten Taupunkt. Die in der war-
men Luft gespeicherte Feuchtigkeit
wird an die kalten Wandoberfldchen
abgegeben —auf der Wand entstent
gin Feuchtigkeitsfilm.

Im Keller enisteht Mief statt
Semmerfrische

,Statt Frische und Behaglichkeit
holt man sich Feuchtigkeit ins
Haus", unterstreicht Fachmann
Morscheck aus Moers. Wer also
jetzt versucht, den Muff aus dem
Keller zu liften, darf sich spater
nicht dber noch mehr Muffigkeit
wundern. ,Sehr bedenklich ist al-
lerdings, dass sich aus diesem
Kondensat ein Schimmelpilzbefall
entwickeln kann“, so der Architekt.
Der Albtraum fir jeden Bewohner,
ganz egal ob Eigentimer oder Mie-
ter. ,Liften Sie daher nur, wenn die
AuBenluft zumindest die gleiche
Temperatur hat wie die Kellerluft —
oder wenn die AuBentemperatur
sagar kiihler ist als die Kellerluft."

Der ISOTEC-Experte gibt weitere
Liiftungs-Tipps, damit die Sommer-
kondensation gar nicht erst entstent:

1.An besonders heiflen Tagen
tagstiber gar nicht lliften, son-
dern gezielt morgens und
abends, wenn es noch nicht bzw.
nicht mehr so warm ist.

2. An kihleren Sommertagen den
Keller im I1dealfall mehrmais am
Tag fiir etwa 10 bis 15 Minuten
durchliiften.

3. Wenn im Keller Wasche gewa-
schen, getrocknet oder gebtigelt
wird, immer wieder kurz und
kraftig durchiiiften. Allerdings:
Unter Beachtung der richtigen
AuBentemperatur (siehe oben).

4. Mobel wie efwa groBe Schrénke
nicht direkt an die AuBenwand
des Kellers stellen, damit die Raum-
|utt ausreichend zirkulieren kann.

Sind Wohn- und Kellerrdume per-

manent durchieuchtet oder tauchen

die beschriebenen Symptome im-

mer wieder auf, so ist in der Regel

nicht von einem Kondensations-
schaden auszugehen. Denn ,Feuch-
tigkeitsschéden kénnen sehr unter-
schiedliche Ursachen haben, so gibt
es beispielsweise auch aufsteigen-
de Feuchtigkeit."

Hausbesitzer sollten in einem sol-
chen Fall zeitnah einen Fachmann
von ISOTEC involvieren.

Uber ISOTEC:

Daten und Fakten

ISOTEC ist spezialisiert auf die Be-
seitigung von Feuchtigkeits- und
Schimmelschiden an Geb&uden und
modernisiert diese energetisch. 70
Betriebe an (iber 100 Standorten in
Deutschland, Osterreich und der
Schweiz bilden insgesamt die 1S0-
TEC-Gruppe, die seit 1990 (ber
60.000 GebAude saniert hat. Fir jede
Art von Feuchtigkeitsschaden biefet
das ISOTEC- Konzept eine dauerhaft

Grindung 1990

ISOTEC-Fachbetriebe

Uber 70 in Deutschland, Osterreich

und der Schweiz

Vorgehensweise

Sanierung von Feuchtigkeits- und

Schimmelschaden an Gebauden. Unter
anderem mittels Paraffin-Injektion, AuBen-
abdichtung und Rissverpressung

Sanierte Gebaude

Uber 60.000 seit 1990. Darunter das

Robert Schumann Haus in Bonn und
das Weltkulturerbe der Herzogin Anna-
Amalia Bibliothek in Weimar

Zusammenarbeit mit

TU Wien sowie WTA (Wissenschaftlich-

Technische Arbeitsgemeinschatt flr
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege)

»Isotec- Fachmann
Bjérn Morscheck*

sichere  System-L&sung. Die Be-
kannteste ist die ISOTEC- Paraffin-
Injektion gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit, bei der heifes, umweltver-
iragliches Spezial-Paraffin in den
zuvor getrockneten Wandabschnitt
injiziert wird. Die Bundesanstalt fiir
Materialforschung  und  -priifung
(BAM) bestatigte diesem patentierten
ISOTEC-Veriahren im Jahr 2004
Jhochste Wirksamkeit' gegen auf-
steigende Feuchtigkeit.

ISOTEC-Mitarbeiter sind seit Uiber
10 Jahren in verschiedenen WTA-
Arbeitskreisen titig und sind an der
Erarbeitung diverser WTA-Merk-
blatter beteiligt (WTA = Wissen-
schaftlich-Technische  Arbeitsge-
meinschaft flir Bauwerkserhaltung
und Denkmalpilege).

Auf www.isotec.de finden Sie
{iber 4.000 Beispiele erfolgreicher
Gebdudesanierungen.

Weitere Informationen unter:
ISOTEC-Fachbetrieb
Morscheck GmbH

Moers:

02841 /16 95 66-0
Duisburg:

02 03/339562
Miilheim/Oberhausen:

02 08 /8058 47

Wesel:

0281/29747

Sowie unter www.isotec.de
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