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Nasse Winde, feuchte Keller

Schimmelpilz haufig auch beim Neubau

Am Niederrhein. Der
Wohnungsbau in Deutsch-
land boomt. Lange war
das Interesse bei den
Deutschen nicht so grof3,
sich ein eigenes Heim

zu bauen. Yon januar bis
September 2006 wurden
rund 200.000 Baugeneh-
migungen von den Behor-
den erteilt. Das entspricht
einer Steigerung von 12,6
Prozent zum Vorjahres-
zeitraum, wie das Statisti-
sche Bundesamt in Berlin
mitteilte.

Dabei sollte jeder Bauherr ge-
gen ein gravierendes Problem
unbedingt Vorsorge treffen:
Feuchtigkeitsschidden. Denn
selbst Neubauten sind oft von
Feuchtigkeitsschiiden betroffen.
Rund sieben Millionen Gebinde
haben laut der Schiller-Universi-
tit in Jena feuchtigkeitsbedingte
Schimmelprobleme.

Die meisten Bewohner wis-
sen gar nicht. welche Massen
an Feuchtigkeit in einem Neu-
bau stecken. Bei einem Haus mit
einer Wohnflache von 130m?
sind es sage und schreibe bis zu

10.000 Liter. Diese Feuchtigkeit
muss durch vermehrtes Heizen
und Liiften abgefiihrt werden.
Besonders schidlich ist es,
wenn die Neubaufeuchte durch
dampfdichte ~ Wandverklei-
dungen und Fubleisten vdllig
eingeschlossen wird. Schim-
melpilzbefall ist dann so gut wie
vorprogrammiert. Eigenheimbe-
sitzer sollten grundsétzlich einen
Abstand von mindestens zehn
Zentimetern zwischen Wandfla-
che und Mobiliar lassen. Denn
nur so kann die Raumluft aus-
reichend zirkulieren und damit
dem Schimmel vorgebeugt wer-
den. Mit Wandverkleidungen
sollte man frii-hestens zwei
Jahre nach Bezug der Wohnung
beginnen. Denn so lange dauert
es - regelmiBiges Heizen voraus-
gesetzt - bis die Neubaufeuchte
grofitenteils entwichen ist. Die
Gesundheit der Hausbewohner
ist grundsitzlich dann bedroht,
wenn Keller oder Winde linger-
fristig feucht bleiben. Der Schim-
melpilz zieht sich alle existenti-
ell notwendigen Nihrstoffe aus
Wand oder Tapete. Sind Gebiu-
defliichen nicht nur kurzzeitig,
sondern dauerhaft feucht, dann

kommt es definitiv zum Schim-
melpilzbefall. Spitestens wenn
sich Schimmelpilz auf der Wan-
doberfliche zeigt, ist schnelles
Handeln gefragt. Denn je linger
man den Sporen der Pilze ausge-
setzt ist, desto wahrscheinlicher
wird eine Sensibilisierung, die
Vorstufe der Allergie. Darum
gilt: Ist man dem Schimmel-
pilz tage- oder gar wochenlang
ausgesetzt, so kann dies zu all-
ergischen Reaktionen fihren.
Ein monatelanger Aufenthalt
in einer schimmelpilzbelasteten
Wohnung fiihrt sogar mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einer All-
ergie. :

Doch wie geht man mit
Schimmelpilzbefall im Wohn-
bereich richtig um? Sehr wichtig
ist die korrekte Entfernung des
Schimmels. Die eigenhiindige
Entfernung des Pilzes mit Mit-
teln aus dem Baumarkt ist hanfig

~ nicht nur nutzlos, sondern kann

die eigene sowie die Gesundheit
der gesamten Familie gefdhrden.
Deshalb gilt: Unbedingt einen
Fachmann zu Rate ziehen, der
Ursache und Auswirkungen des
Schimmelpilzes dauerhaft und
gefahrlos beseitigt.
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Fehler durch Unwissenheit

Problemfall Schimmelpilze: Die fachgerechte Aufklirung ist wichtig

Schimmelpilze sind in den
letzten Jahren zum Schlag-
wort im Wohnbereichen
geworden. Keiner will sie
haben und dennoch sind sie
vorhanden.

Schimmelpilzschdden in Ge-
biuden kénnen auferund bau-
licher Mangel. nicht angepasstem
Nutzungsverhalten und Wasser-
schiden auftreten, wobel eine
Fehlplanung der Bauausfithrung
bzw. die Verwendung von vorge-
lastetem Baumaterial auch hiu-
fig Ursache fiir Schimmelpilz-
schiden sind. Wenn Bau- oder

Wasserschiden als Ursache fiir
Schimmelpilzbefall auszuschlie-
Bensind, liegt die Ursache hiufig
i einer Kombination verschie-
dener Faktoren (zum Beispiel
das Vorhandensein von Wiit-
mebriicken und Nutzungsver-
halten). Eine Sanierung ist nur
sinnvoll, wenn vor der Sanierung
die Ursache fiir einen Schimmel-
befall in jedem Einzelfall genau
abgeklirt wird.

In der Vergangenheit und auch
noch Heute werden durch Unwis-
senheit viele Fehler gemacht, So
werden vorhandene Schimmel-
schidden nicht beseitigt, sondern

noch vergroBert. Sollte die Ur-
sache im fehlerhaften Liift- und
Heizverhalten der Bewohner
liegen, ist eine kompetente Bera-
tung schr wichtig. Hiufig treten
Schimmelpilze nach dein Einbau
never Isolierfenster auf. wenn
das Heiz- und Liiftungsverhal-
ten nicht angepasst wird. Auch
die Moblierung, das Nutzverhal-
ten, Blumen. Wischetrockner,
Waschmaschinen und unsach-
gemib ausgefihrte Innendam-
mungen spiele eine groBe Rolle.
Meist fehlt es an einer fachge-
rechten Aufklirung der Bewoh-
ner.



