Feuchtigkeit am
Haus besiegen

Feuchtigkeit am und im Haus -
ein Dauerthema nicht nur bei al-
ten Bauten, sondern auch bei
Hausern neueren Datums. Und
keineswegs ist der Grund immer
ein Wasserrohrbruch. Haufig
dringt die Feuchtigkeit iiber feh-
lerhaft abgedichtete Bauteile
ein.

Oft wird die Feutigkeit erst
dann bemerkt, wenn bereits ty-
pische Schdden wie abplatzener
Putz, Salsausblithungen, Schim-
mel oder modriger Geruch auf-
treten. Doch bevor man dem
Phénomen wirkungsvoll zu Lei-
be riicken kann, ist eine griindli-
che Analyse notwendig. Aus sol-
che Untersuchungen speziali-

siert ist die Isotec-Partnerge-
meinschaft, der Gber 50 Fgﬁg

-_ finwachs iiber die Bohrlbcher in-

_triebe in Deu Oster-
reich und der Schweiz angehé-
ren. Mit modernen Diagnosever-
fahren geht der Fachmann vor
Ort den Problemen auf den
Grund und legt die Vorgehens-
weise der Trockenlegung fest.

Eine haufige Ursache ist auf-
steigende Feuchtigkeit infolge
einer fehlenden oder defekten

Horizontalsperre. Hierbei zie-
hen die feinen Poren des Mauer-
werks die Feuchtigkeit durch ka-
pillare Saugkréfte wie ein Lésch-
biatt aus dem Erdreich nach
oben. Langfristig wird so die
Substanz zerstort.

Abhilfe schafft die Injektion
von umweltfreundlichem Spezi-
alparaffin. Zuerst miissen die
Poren vom Wasser befreit wer-
den, um in der Lage zu sein, In-
Jjektionsmittel aufnehmen zu
kénnen. Hierzu werden in die
Wiinde Lécher gebohrt. In diese
werden Heizstibe eingefiihrt,
um das umliegende Mauerwerk
bei mehr als 100 Grad vollstin-
dig zu trocknen, AnschlieBend
wird erhitztes, fliissiges Paraf-

jiziert. Das Paraffin drinkt in die
umliegenden Poren und Kapilla-
re ein und bildet nach dem Ab-
kithlen eine rund 15 Zentimeter
dicke, Wasser abweisende, dau-
erhafte Schutzschicht.

Das okologisch unbedenkli-
cheund gesundheitsvertrigliche
Spezialparaffin eignet sich fiir
allenWandmaterialien. imp
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