Trockene Winde keine Zauberei

Paraffin-Methode treibt die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk

Feuchtigkeit am und im Haus
kann enorme Schiiden verursa-
chen. Hiufig dringt sie iiber feh-
lerhaft abgedichtete Bauteile ein
und wird oft erst bemerkt, wenn
bereits typische Schiiden wie ab-
platzender Putz, Salzausblithun-
gen, Schimmelbefall oder modri-

ger Geruch auftreten,

* Doéll"bevor man diesén Phind:
menen zu Leibe riicken kann, ist
eine griindliche Analyse notwen-
dig. Auf solche Untersuchungen
hat sich zum Beispiel die Isotec-
Partnergemeinschaft  speziali-
siert. Mit modernen Diagnosever-
fahren geht der Fachmann den
Problemen auf den Grund und
legt dann die Vorgehensweise
der Trockenlegung fest.

Eine hiufige Ursache ist auf-
steigende Feuchtigkeit infolge ei-

Feuc| i
e
ner fehlenden oder
rizontalsperre. Hierbei ziehen
die’ feinen Poren des Mauer-
werks die Feuchtigkeit durch ka-
gi]lare Saugkrifte wie ein Losch-
latt aus dem Erdreich nach
oben. Mit der Feuchtigkeit gelan-
gen Salze dann in die Winde und
zerstdren die Substanz.

Abhilfe schafft die Injektion
von umweltfreundlichem Spezi-
alparaffin. Zuerst miissen die Po-
ren vom Wasser befreit werden,
um in der Lage zu sein, Injekti-
onsmittel aufnehmen zu kép®
nen. Hierzu werden in die Warr
de Locher gebohrt. In diese wer-
den Heizstibe eingefithrt, um

as umlicgende Mauerwerk bei
Temperaturen iiber 100 Grad aus-
zutrocknen. AnschlieRend wird
fliissiges Paraffinwachs {iber dff
Bohrlécher injiziert. Das P:
dringt in die Poren und Kapillare
ein und bildet nach dem -
len eine wasserabweisende, dau-
erhafte Schutzschicht,

Das Spezialparaffin ist fiir alle
gingigen Wandmaterialien wie
Ziegel, Sandstein oder Beton ge-
eignet. Infos unter Telefon:
06321 919860. (iso)
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