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ETVIERIENE Produkt-Anwendung

Feuchtigkeitssanierung in einem Geschaftsgebaude in Dusseldorf

Abdichtung , unter Tage”

Feuchte Wande in einem mehr als hundert Jahre alten Geschaftshaus
wurden verursacht von undichtem Mauerwerk im Keller. Mit Paraffin
injektierte man eine Sperrschicht, die fiir trockene Mauern sorgt.

Dasseldorf ist bekannt flr seine
schone Altstadt mit stilvollen
Héausern. Doch die historischen
Gebéude haben im Inneren hau-
fig Probleme. Einem Geschéfts-
haus, wenige Meter von der
Haupteinkaufsstrate Heinrich-
Heine-Allee entfernt, setzten
Feuchtigkeit und Salze erheblich
zu. In dem 1905 gebauten Ge-
baude sind Verkaufsrdume un-
tergebracht. Seit Jahrzehnten
hatten die Ladenbetreiber mit
feuchten Wanden zu kédmpfen.

Im Keller offenbarten abgeplatz-
ter Putz und Schimmel die Un-
dichtigkeit des Mauerwerks:
Feuchtigkeit aus dem Erdreich
war kapillar in den Ziegelstein
gedrungen und deckenhoch
aufgestiegen. Es fehiten Aulden-
abdichtung und Horizontalsper-
re in der Ziegelwand. Um die
Bausubstanz des Hauses vor
weiteren Beschadigungen
durch Feuchtigkeit zu schitzen,
musste das Mauerwerk saniert
werden,

Die dazu notwendigen, der ei-
gentlichen Abdichtung voraus-
gehenden Erdarbeiten gestalte-
ten sich als dulerst schwierig.
Kabeltrassen der nahe gelege-
nen U-Bahn, die direkt am Ge-
bdude vorbeifiihren, und Tele-
fonleitungen offentlicher Tele-
fonzellen sowie Stromleitungen
erforderten den Aushub zum Teil
mit Handschachtung. Zudem ~
so die Forderung des Auftragge-
bers - durften die Arbeiten den
laufenden Geschaftsbetrieb
nicht beeintrachtigen.

Herausforderung

in drei Metern Tiefe
Stephan Klein vom |sotec-Fach-
betrieb Klein und seine Mitarbei-
ter huben einen teilweise
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der Kellerwande erforderlich,
Bilder: Isotec

3 m breiten und 3,5 m tiefen Gra-
ben aus, um den erdberihrten
Aulenwandbereich zugénglich
zu machen. Daflr bewegten sie
rund 160 m® Erdaushub. Wah-
rend die Mitarbeiter des Fachbe-
triebs das Mauerwerk von au-
Ren abdichteten, konnte der Ge-
schaftsbetrieb weiterlaufen.

Dies ermdglichten 150 spe-
ziell zugeschnittene Holzbohlen.
Die Baugrube wurde ,gede-
ckelt”, wodurch Schaufenster
wie Eingénge zu den Geschafts-
raumen zugénglich blieben. In
der Baugrube stltzten Gber 100
Drehspindeln den Verbau gegen
das Erdreich ab. Sicherheit wur-
de grof geschrieben, was aber
die Bewegungsfreiheit der Mit-
arbeiter weiter einschrankte und
die Abdichtung besonders an-
spruchsvoll machte.

Auf engstem Raum fuhrten
Klein und seine Mannschaft im
ersten Schritt eine Aulen-
abdichtung mittels kunststoff-
modifizierter  Bitumendickbe-
schichtung (Isotec-Vas) durch.
Damit verhinderten sie, dass
Feuchtigkeit weiter seitlich in
das erdberlihrte Mauerwerk

Auf die Bitumenbeschichtung kamen Perimeter-
dammplatten, um die Abdichtung zu schiitzen
und die Warmeddammung zu verbessern.

dringt. Hierbei trugen sie zuerst
einen Ausgleichsputz auf die mit
Ausbrichen versehene Ziegel-
wand auf. Anschliefend wurden
diese mit einem Voranstrich ver-
sehen als Basis flir die zweikom-
ponentige, hochflexible Bitu-
mendickbeschichtung.

Die Beschichtung wurde in
zwei Arbeitsgdngen mit einem
zwischenliegenden Gewebe
aufgetragen. Dadurch erzielte
das Team eine gleichmaRige
Schichtdicke von > 4 mm. An-
schlielend kamen Polystyrol-
bzw. Perimeterdammplatten
zum Einsatz: Die auf die abge-
bundene Bitumenbeschichtung
aufgeklebten Platten schitzen
zum einen die Abdichtung, zum
anderen verbessern sie den
Wérmedammwert der Gesamt-
konstruktion.

Horizontalsperre

Bei der Abdichtung des Wand-
querschnitts gegen kapillar auf-
steigende Feuchtigkeit kam im
ndchsten Arbeitsschritt das Iso-
tec-Paraffininjektionsverfahren
zum Einsatz. Hierzu bohrte das
Team von innen Lécher (ber na-

hezu die gesamte Wandstérke in
FuBhdhe der Ziegelmauer. Mit-
tels Speziatheizstaben, die in die
Bohrlocher gefihrt  wurden,
wurde im Bereich der Injektions-
ebene das Mauerwerk aus-
getrocknet. AnschlieRend inji-
zierten die Sanierer erhitztes und
duferst dunnflissiges Spezial-
paraffin in die Bohrlocher. Auf-
grund seiner FlieRfahigkeit und
des durch die Trocknung wie-
derhergestellten kapillaren
Saugvermogens der Baustoff-
poren kann das Paraffin eindrin-
gen und dort in der Abkihlphase
physikalisch ausharten.

So bildet es eine rund 15 cm
dicke Sperrschicht, die von ka-
pillar aufsteigender Feuchtig-
keit nicht Gberwunden werden
kann. Insgesamt wurden 780
kg Paraffin in das 48 m lange
Mauerwerk injiziert.
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