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nicht feucht bleiben

Dauerhafter Schutz mit
Spezialparaffin

Feuchtigkeit am und im Haus ist
ein Dauerthema - nicht nur bei al-
ten Bauten, sondern auch bei
Hausern neueren Datums. Keines-
wegs ist der Grund immer ein
Wasserrohrbruch oder Hochwas-
ser. Haufig dringt die Feuchtigkeit
tiber fehlerhaft abgedichtete Bau-
teile ein. Oft wird Feuchtigkeit
erst bemerkt, wenn bereits typi-
sche Schiaden wie abplatzender
Putz, Salzausblithungen, Schim-
melbefall oder modriger Geruch
auftreten. Doch bevor man diesen
Phidnomenen wirkungsvoll zu Lei-
be riicken kann, ist eine griindli-
che Analyse durch den Fachmann
notwendig.

Eine haufige Ursache ist aufstei-
gende Feuchtigkeit infolge einer
fehlenden oder defekten Horizon-
talsperre. Hierbei ziehen die fei-
nen Poren des Mauerwerks die
Feuchtigkeit durch kapillare
Saugkrafte wie ein Loschblatt aus
dem Erdreich nach oben. Mit der
Feuchtigkeit gelangen Salze in die
Wiénde und zerstoren langfristig
die Substanz. Abhilfe schafft die
Injektion von umweltfreundli-
chem ISOTEC-Spezialparaffin.

Zuerst miissen die Poren vom
Wasser befreit werden, um in der
Lage zu sein, Injektionsmittel auf-
zunehmen. Hierzu werden in die
Wiénde Locher gebohrt. In diese
werden Heizstdbe eingefiihrt, um
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Das Horizontalsperrenverfahren
trocknet feuchte Wénde aus.
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das umliegende Mauerwerk bei
Temperaturen iiber 100 Grad voll-
standig auszutrocknen. Anschlie-
Rend wird erhitztes, fliissiges Pa-
raffinwachs iiber die Bohrlocher
injiziert. Das Paraffin dringt in die
umliegenden Poren und Kapillare
ein und bildet nach dem Abkiihlen
eine etwa 15 Zentimeter dicke,
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mit Spezial-Paraffin
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wasserabweisende, dauerhafte
Schutzschicht.

Das okologisch unbedenkliche
und gesundheitsvertrégliche Spe-
zialparaffin ist fiir den Einsatz in
allen gangigen Wandmaterialien
wie Ziegel, Sandstein oder Beton
geeignet. pr/Miinch&Strafler



