Kur fur

Von H. STAHNCKE

Dem Haushermn der
stattlichen Alstervilla
bietet sich ein faszi~

Behandlung mit Paraffin schitzt
vor Schimmel und Nasse

feuchte Mauern

Bausteins zu schlie-
Ben und den Feuch-

nierender  Anblicle,
nachdemn die beiden

- mnﬁ:lrdgm
Motsch jhre Gerite
angeschlossen hatten.
In dem von Schim-
mel befallenen Keller-
raum sc sich
Dutzende von elektrl—
schen die
ebensmnelc Heizstibe

n!ge Zentimeter (ber
Boden im Ab-
shnd von etwa zehn
Zentimetern in die
Wand gebohri wur-
den_ Was der Hausherr
sieht, ist der zweite
Sr.hrltt eines Pro-
ms zur Bekamp-
mn Feuchtigkeits- und
n, das vorn Ber-

gﬁh-chdhacher Franchiseun-
ehmen Isctec entwickelt

ebo‘ten wird ein Gesamt-
Anfang steht eine
he Analyse. Dabm wer-
alle Faktsren vom Feuchhg»
Ksﬁd im Mauer-
mk“, erddiixe tive Luftfeuch-
tiglce! ¢ Temperatur von
Raum- und Wandoberflache, den
Taupunkt und die Warmed&mm-
wex{,e bis hin zum Salzgehalt der
Feuchtigleit erfaBt.
Niisse staigt in dem aus offen-
porigen Bausteinen bestehen-

werk beginnt, wenn

mbeﬂm dem Geschehen ta-
tenlos zusieht

Nach der Isotec-Methode wird
das Maunerwerk mmchsgc&v;?
emgedrun enen Ser
Die In d:lg Wand fahrten
Heizstabe laszen die Feuchtig-
keit bei Temperaturen von bis zu
200 Grad vollstandig verdamp-
fen. Dieser Vorgang kann mehre-
re Stunden dauern.

AnschlieBend wird ein wasser-
abweisendes in-
jiziert, um das Porengefiige des

Ursachen k&anen zu Feuchtigheitsschiiden
taverwerk iihren (oben). In drel Phasen wird die Mauer

- hier von

dem lnjektionsverfahren saniert frechts).

neselﬂdigtm

notig, wird
durch eine zweikom-
ponentige  Bitumen-
Runststoffemulsion
die Mauer nach auBen
a tet. Eln ab-
ieflend ~aufgeh-a—
geuer Sanis
e
onen
halt eine P
in der sich die vub]uu
bene

Jahren Pmnchm?{)an‘l-
ner ven Isotec, hat bel
der Technischen Uni-
versitit in Harburg eine Studiein
Aufirag eben. Sie besﬁ!
unter an m die anhal
Wirkung der Parafllnin

»Das Paraffin verh&lt si inGg—
genwatthmw sta
und und lagert keinerlei

ein® heilit e£ in dem Gmachten.
Auflerdem fihre die Paraffin-

Auch bei der Resta hi-
storischer Gebiude m
Fiirsflichen Zollhof in laum-
burg oder der Alten Post in Ham-
burg hat sich das Verfahren be-
reits bewihrt.
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